
Памятка

О мерах ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА.

-печи и дымоходы не должны иметь трещины, своевременно очищаться от золы и сажи;

-очищать печи и дымоходы от сажи необходимо перед началом, а так же в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

-на деревянном или другом полу перед топочным проемом должен находится предтопочный лист из металла размером не менее 50 х 70 см;

-в местах соприкосновения дымовых труб и каналов со сгораемыми конструкциями здания должна устраиваться разделка толщиной не менее 38 см 
(полтора кирпича);

-отступ от сгораемого основания стены до печи выполняется шириной не менее 25 см, при этом сгораемые стены должны быть защищены слоем 
штукатурки или кладкой в четверть кирпича;

-дымовая труба должна быть сечением ( по внутренней поверхности) не менее 14х14 см, выполняется из глиняного кирпича толщиной кладки не 
менее 12 см и возвышаться над крышей здания на высоту не менее 0,5 м ( если она расположена на расстоянии до 1,5 м от конька) и на уровне 
конька ( при удалении от конька свыше 1,5 м);

- запрещено устройство дымовых труб из асбестоцементных и металлических труб запрещается;

- электропроводка не должна иметь повреждений изоляции и провисаний;

-электропроводку запрещено крепить гвоздями, прокладывать ее по сгораемым конструкциям без дополнительного слоя асбеста;

- в электросчетчиках запрещено применение нестандартных предохранителей-(жучков);

-запрещено использовать самодельные электронагревательные и электрообогревательные приборы;

- запрещено одновременное включение в электророзетку электроприборов большой мощности. 

Заявки на выполнение работ Вы можете предоставить в КООО ВДПО по Льговскому району, расположенному по адресу: г. Льгов, ул. Гагарина,66

тел. 8-47140-2-12-31

1. 1. Замер сопротивления изоляции электрических сетей.
2. 2. Ремонт и заправка  всех видов огнетушителей.
3. 3. Трубопечные работы, в том числе монтаж дымоходов под отопительные газовые котлы.
4. 4. Огнезащитная обработка.

Памятка

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА..

- запрещено разводить костры для сжигания мусора и травы ближе 50 метров от построек;

- запрещено строительство сараев, гаражей и других построек ( пристроек) без получения в установленном порядке разрешения ( архитектура, 
санэпидемстанция и т.д.);

- территория между жилыми домами и надворными постройками, а также участки, прилегающие к домовладениям, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы;

- запрещено складировать сено, солому, кладки дров и другие сгораемые материалы в противопожарных разрывах между зданиями;

- запрещено хранить на  чердаке жилого ( и не только жилого) дома сено, солому, сгораемый домашний скарб;

- в подвальных помещениях запрещено складирование бочек, канистр и другой тары с легковоспломеняющимися и горючими жидкостями;

- газовые баллоны емкостью более 12 литров для снабжения газом кухонных плит необходимо располагать в негорючей пристройке (ящике) у 
глухого участка наружной стены не ближе 5 м. от входа в дом ( летнюю кухню), при чем количество хранимых в пристройке ( ящике) баллонов не 
должно превышать трех;

- в теплый период года необходимо установить возле жилого дома бочку с водой. 


